EVO

Merci de votre confiance et bon divertissement. Ce livret contient
les informations nécessaires pour vous permettre d’utiliser et
d’entretenir correctement votre moto.

Les informations données dans ce livret sont sans engagement pour BETAMOTOR
S.p.A. qui se réserve le droit de modifier ses modeles a tout moment.
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ATTENTION

Apres la premiére heure d’entrainement, nous recommandons de contrdler tous
les serrages, avec une attention particuliére pour les suivants:

Supports des cale-pieds
Disques de frein avant et arriére
Rayons des roues

Boulon amortisseur

Visserie moteur

Couronne
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PARTIES PRINCIPALES
1-Boitier de filtre  2-Réservoir a carburant 3-Bouchon du carburant
4-Silencieux 5-Kick starter

IDENTIFICATION DU VEHICULE

Numéro de cadre
Le numéro d’identification A est imprimé
sur le tube de direction c6té droite.

Numéro de moteur
Le numéro de moteur B est imprimé dans
la zone indiquee dans I'illustration.

PLANCHE DE BORD ET
COMMANDES

1 Levier d’embrayage
2 Levier de frein avant
3 Poignée des gaz
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CARATERISTIQUES TECHNIQUES

CYCLE

Poids du véhicle

& vide en ordre de marche
Dimensiones
Empattement

Longuer hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
Hauteur de selle

Garde au sal
Contenances
Reéservoir de carburant
Réserve

Liquide circuit de refroidissement

Huile puor moteur
Sospension

Sospension avant

Sospension arriér

Frein

Frein avant

Frein arriér

Pneumatiques
Bandage avant
Bandage arriér
Prieumatique avant
Prieumatique arriér

MOTEUR
Caratéristiques

Type

nombre de cylindre
alésage

Course

Cylindrée

Rapport de compression

allumage

Bougie
Alimentation
Carburatore
Gicleur

Melange

VARIANTE

125¢cc 200cc
68 kg 59 kg
1205 mm 1305 mm
1990 mm 1990 mm
850 mm 850 mm
1115 mm 1115 mm
660 mm G660 mm
310 mm 310 mm
2,6 | 2,6 |
0,51 0,51
600 cc 600 cc

SAE 20/30 (550cc) SAE 20430 (550cc)

fourche hydrauligue | fourche hydraulique
c/tubes @38 mm c/tubes @38 mm
Monao-amartisseur Mona-amartisseur

& disque @185 mm & disgue @185 mm

4 piston 4 piston
& disque @160 mm & disgue @160 mm
2 piston 2 piston

21 -1,6 - 32 trou 21 - 1,6 - 32 trou
18 - 2,15 - 32 trow 18 - 2,15 - 32 trou
2,75 - 21" 2,75 - 21"
4.00 R 18" 4,00 R 18"

BETAGE0S ZD3BOT A BETAGG0S ZD3BOT

1 1
54,0 mm 64,0 mm
54,0 mm 60,5 mm
124cc 194,6 cc
14:1 11,8:1
glectronique AET glectronique AET
12V - a5wW 12V - a5w
MGE BRTES MGk BRTES

Keihin PYWK & 28mm  Mikuni VM @ 26mm
it 50 max 125 min 30 max 150
1,5 % huile 1,5 % huile
synthetique synthétique

4% huile minéral 4% huile minéral
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250cc 290cc
59 kg 59 kg
1305 mm 1305 mm
1990 mm 1990 mm
850 mm 850 mm
1115 mm 1115 mm
B60 mm B0 mm
310 mm 310 mm
2,6 | 2,6 |,
0,51 0,5 1.
600 cc 600 cc

SAE 20/30 (550cc) SAE 20430 (550cc)

fourche hydraulique | fourche hydraulique
c/tubes @38 mm c/tubes @38 mm
Mona-amartisseur Mana-amaortisseur

4 disque @185 mm | A disque @185 mm

4 piston 4 piston
A disque @160 mm | A disque @160 mm
2 piston 2 piston

21 -1,6 - 32 trou 21 -1,6 - 32 trou
18 -2,15 - 32 trow 18 - 2,15 - 32 trou
2,75 - 21" 2,75 - 21"
4.00 R 18" 4,00 R 18"

BETAGE0S ZD3IBOT F | BETAG60S ZD3BOT I

1 1
72,5 mm 78,0 mm
60,5 mm 60,5 mm
240,7cC o84, 1ce
8,1 9,51
glectronique AET glectronique AET

12V - a5Ww 12v - 85W
MiGK BRTES MGK BRTES

Keihin PWE @ 28mrm | Keihin PWEK @ 28mm
min 48 max 125 min 48 max 125
1,5 % huile 1,8 % huile
synthatique synthetique

4% huile mingéral 4% huile mingéral




SCHEMA ELETRIQUE
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TABLES DES MATIERES

Contrdles et entretien avant et aprés
I'utilisation en tout-terrain

Ravitaillement en carburant

Lubrifiants et liquides conseillés

Rodage

Démarrage
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CONTROLES ET ENTRETIEN AVANT ET APRES L'UTILISATION EN
TOUT-TERRAIN

Dans le but d’éviter tout probléme pendant le fonctionnement du véhicule, il est
préférable d’effectuer quelques opérations de contr6le et d’entretien aussi bien avant
gu’apres I'utilisation. En effet, quelques minutes seulement consacrées a ces opérations
peuvent vous faire économiser du temps et de I’argent et rendent lo conduite plus
sOre. Pour cela, il faut procéder de la maniére suivante:

PNEUMATIQUES  vérifier la pression, I’état général et I’épaisseur de la
bande de roulement

RAYONS vérifier la tension

VISSERIE contrbler complétement tous la boulonnerie

CHAINE vérifier la tension jeu (20 mm) et graisser si nécessaire
FILTRE A AIR nettoyer le filtre et I’humecter avec indiqué huile pour filtres
Nota:

Controler la présence des papiers du véhicule.

Les jours de froid, il est préférable de chauffer le moteur en le laissant tourner au
ralenti pendant quelques instants avant de partir. Toutes les fois que le véhicule est
utilisé en tout-terrain, il faut le laver soigneusement.

RAVITAILLEMENT EN CARBURANT
Enlever le bouchon A.

La capacité du réseivoir est d’environ
2,6 litres dont 0,5 de réserve.

Mettre exclusivement du mélange essence
sans plomb/huile (huile minérale 4% huile
synthétique 1,5%).
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LUBRIFIANT ET LIQUIDES PRECONISES

Pour un fonctionnement meilleur et une plus grande longévité du véhicule, il est
recommandé d’utiliser de préférence les produits indiqués dans le tableau:

TYPE DE PRODUIT CARACTERISTIQUES
HUILE DE TRANSMISSION BARDAHL GEARBOX 20W40
HUILE DE MELANGE BARDAHL KXT

LIQUIDE DE FREIN ET

EMBRAYAGE BARDAHL BRAKE FLUID DOT 4

IDEMITSU OJ-RACING-01
HUILE DE FOURCHE ou

BEL RAY "MC 10 SAE 5"

GRAISSE POUR

ARTICULATIONS ET TIRANTS | BARDAHL OUTBOARD GREASE

LIQUIDE DE EFROIDISSEMENT | BARDAHL PERMANENT

NOTA:
Pour les vidanges, suivre scrupuleusement le tableau.

RODAGE
Le rodage dure environ 10 heures, pendant cette période d’activité, il est conseillé:

Utiliser le vehicule apres avoir bien chauffé le moteur

<D’éviter de rouler a vitesse constante

«Si la vitesse varie, les différents composants se mettent en place uniformément et en
moins de temps

<D’éviter de tourner la poignée des gaz au dela des 3/4 de sa course.
Attention:

<Au bout des 5 premiéres heures de parcours, vidanger et changer I'huile de
boite de vitesses.

<Toujours utiliser un mélange essence sans plomb/huile (huile minérale 4% huile
synthétique 1,5%).

<Apres la premiére sortie tout-terrain, contrdler toute la visserie.
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