EVO

Grazie per la fiducia accordata e buon divertimento. Con questo
libretto abbiamo voluto darLe le informazioni necessarie per un
corretto uso e una buona manutenzione della Sua moto.

| dati e le caratteristiche indicate sul presente manuale non impegnano la
BETAMOTOR S.p.A che si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri modelli
in qualsiasi momento.



AVVERTENZA

Si raccomanda, dopo la prima ora di allenamento, di controllare tutti i serraggi,
con particolare attenzione a:

Supporti pedane

Dischi freno anteriore e posteriore
Raggi ruote

Bullone ammortizzatore
Bulloneria motore

Corona
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Dati tecnici

Schema elettrico




ELEMENTI PRINCIPALI
1-Scatola filtro ~ 2-Serbatoio carburante 3-Tappo carburante
4-Silenziatore 5-Leva messa in moto

DATI IDENTIFICAZIONE VEICOLO

Identificazione telaio
| dati di identificazione A sono impressi
sul cannotto di sterzo nel lato destro.

Identificazione motore
| dati di identificazione B del motore sono
impressi nella zona indicata in figura.

CRUSCOTTO E COMANDI

1 Leva comando frizione
2 Leva freno anteriore
3 Comando gas
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DATI TECNICI

CICLISTICA

Peso del veicolo

in ordine di marcia {a secca)
Dimensioni

Interasse

Lunghezza massima
Larghezza massima

altezza massima da terra
Altezza sella

Luce terra

Capacita di riempimento
Capacita serbatoio

Riserva

Capacita circuito di raffreddamento

Olio motore
Sospensioni

Sospensione anteriore

Sospensione posteriore
Freni

Freno anteriore

Freno posteriore

Prneumatici
Cerchio anteriore
Cerchio posteriore
Copertura anteriore
Copertura posteriore

MOTORE
Caratteristiche

Tipo

n® cilindri

alesaggio

Carsa

Cilindrata totale
Rapporto di compressione

Accensione

Candela
Alimentazione
Carburatore
Getti

Miscela

VERSIONE

125¢cc 200cc 250cc 290cc

68 kg 59 kg 59 kg 69 kg
1205 mm 1305 mm 1305 mm 1305 mm
1990 mm 1990 mm 1990 mm 1990 mm
850 mm 850 mm 850 mm 850 mm
1115 mm 1115 mm 1115 mm 1115 mm
660 mm B60 mm B60 mm BE0 mm
310 mm 310 mm 310 mm 310 mm
2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6

0,5 1. 0,51 0,51 0,5l
600 cc 600 cc 600 cc 600 cc

SAE 20/30 (550cc) SAE 20430 (550cc) | SAE 20430 (550cc) SAE 20430 (550cc)

Forcella idraulica
c/steli 838 mm

Forcella idraulica
c/steli @368 mm

Forcella idraulica
c/steli @38 mm

Forcella idraulica
c/steli @38 mrm

Manoammartizzatore  Monoammortizzatore Monoammortizzatore Monoammortizzatore

disco @185 mm disco @185 mim disco @185 mim disco 8185 mm

4 pistoncini 4 pistoncini 4 pistoncini 4 pistoncini
disco @160 mm disco @160 mm disco @160 mim disco g160 mm
2 pistoncini 2 pistoncini 2 pistoncini 2 pistoncini

21 - 1,6 - 32 for 21 - 1,6 - 32 for 21 - 1,6 - 32 fori 21 - 1,6 - 32 fori
18 - 2,15 - 32 fori 18 - 2,15 - 32 fori 18 - 2,15 - 32 fori 18- 2,15 - 32 for
2,75 - 21" 2,75 - 21" 2,75 - 21" 2,75 - 21"
4.00 R 18" 4.00 R 18" 4.00 R 18" 4.00 R 18"

BETAGE0S ZD3BOT A BETAGG0S ZD3BST  BETAGG0S ZD3IBSTF  BETAGG0S ZD3RST I

1 1 1 1
54,0 mm 64,0 mm 72,5 mm 78,0 mm
54,0 mm a0, & mm 60,5 mm 60,5 mm
124cc 194,6 cc 240,7cc 289,1cc
141 11,8:1 8,01 9,51
elettronica AET elettronica AET elettronica AET elettronica AET
12v - a5 12V - gow 12V - B5W 12V - 85W
MGK BRTES MK BRTES MiGK BRTES MGK BRFES

Keihin P @ 28mm | Mikuni YM @ 26mm | Keihin PWK @ 28mm | Keihin Pk @ 28mm
it 50 max 125 min 30 max 150 min 48 max 125 min 48 max 125
1,5 % olio sintetico 1,5 % olio sintetico 1,5 % olio sintetico 1,5 3% olio sintetico
4% olio minerale 4% olio minerale 4% olio minerale 4% olio minerale




SCHEMA ELETTRICO
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Controlli e manutenzione prima e dopo
Iutilizzo in fuoristrada

Rifornimento carburante

Lubrificanti e liquidi consigliati
Rodaggio

Awiamento




CONTROLLI E MANUTENZIONE PRIMA E DOPO
LUTILIZZO IN FUORISTRADA

Onde evitare spiacevoli inconvenienti durante il funzionamento del veicolo &
consigliabile effettuare, sia prima che dopo I'utilizzo, alcune operazioni di controllo
e manutenzione. Infatti pochi minuti dedicati a queste operazioni, oltre a rendere
la guida piu sicura, possono farvi risparmiare tempo e denaro. Quindi procedere
come segue:

PNEUMATICI  verificare la pressione, lo stato generale e 1o spessore del batti-

strada
RAGGI verificare la corretta tensione
BULLONERIA risentire completamente tutta la bulloneria
CATENA verificare la tensione (gioco 20mm) e se necessario ingrassare

FILTRO ARIA pulire il filtro e bagnarlo con apposito olio per filtri

Nota:

Controllare la presenza dei documenti di identificazione del veicolo.

Nei giorni freddi & consigliabile prima della partenza, fare scaldare il motore
facendolo funzionare al minimo per alcuni istanti. Ogni volta che il veicolo viene
utilizzato in fuoristrada occorre lavarlo accuratamente.

RIFORNIMENTO CARBURANTE
Rimuovere il tappo A.

La capacita del serbatoio & di circa
2,6 litri di cui 0,5 litri di riserva.

Introdurre esclusivamente una miscela
di benzina super senza piombo (verde)e
olio (olio minerale 4% olio sintetico
1,5%).

10



