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CARBURATORE 

Regolazione del minimo
La regolazione del minimo influisce for-
temente sulla messa in moto del motore, 
vale a dire che un motore con un minimo 
regolato correttamente sarà più facile da 
avviare di un motore con una regolazione 
errata del minimo.
Il minimo viene regolato con il pomello di 
registro A, con la quale viene regolata la po-
sizione base della valvola gas.

Regolazione gioco gas
Per regolare la tensione del comando acce-
leratore agire sul registro B. Qualora tale re-
golazione sia insufficiente agire sul registro 
C presente sul cavo acceleratore.

CONTROLLO E REGOLAZIONE 
GIOCO STERZO

Verificare periodicamente il gioco del can-
notto di sterzo muovendo avanti e indietro 
le forcelle come illustrato in figura.
Qualora si avverta del gioco, procedere alla 
regolazione operando nel modo seguente:

A

B

C
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- Rimuovere la protezione del manubrio.
- Svitare le due viti C.
- Estrarre il manubrio D.
- Allentare il dado E.
- Allentare le viti G della piastra superiore.
- �Recuperare il gioco intervenendo sulla  

ghiera F.
- �Verificare che la rotazione dello sterzo 

avvenga in maniera fluida. Un serraggio 
eccessivo dei cuscinetti di sterzo può com-
prometterne il funzionamento.

- �Stringere il dado E.

Per il ribloccaggio procedere nel modo 
inverso.

TENSIONAMENTO CATENA

Per una più lunga durata della catena di tra-
smissione è opportuno controllare periodi-
camente la sua tensione.
Tenerla sempre pulita dalla sporcizia depo-
sitata e lubrificarla.

Se il gioco della catena supera i 20 mm pro-
cedere al suo tensionamento:

- Allentare il dado A.
- Agire sulla leva B.
- �Agire sulla stessa leva situata sul lato op-

posto, portandola nella stessa posizione.
- Verificare l’allineamento della ruota.
- �Serrare nuovamente il dado A.

C
D

E

F

G

20mm

B

A
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REGOLAZIONE SOSPENSIONE ANTERIORE

Forcella
- �Per una guida più reattiva svitare com-

pletamente il pomello di registrazione B 
rispetto alla posizione standard.

- �Per una guida più controllata precaricare la 
molla di circa 4-5 giri agendo sulla vite A e 
frenare 15 scatti da tutto aperto (circa metà 
del campo di regolazione) il pomello B.

- �Peso pilota. A seconda del peso pilota agi-
re come in tabella a lato.

Per qualsiasi anomalia di funzionamento 
rivolgeteVi alla nostra catena di assistenza 
autorizzata.

REGOLAZIONE AMMORTIZZATORE
POSTERIORE

Informazioni sulle regolazioni
- �Per una guida più reattiva, aprire la vite di 

regolazione in compressione A.
- �Per una guida più controllata, chiudere la 

vite di regolazione A.

Nota
Per la regolazione standard posizionare la vite a 
+12 click dal tutto aperto

- �Tenere periodicamente pulita la zona 
di lavoro del tampone agendo come 
segue:abbassare/rimuovere, utilizzando 
un piccolo cacciavite, il tampone e sof-
fiare aria compressa tramite la fresatura 
del distanziale molla.

- �Tenere sempre sotto controllo il serraggio 
dei bulloni del leveraggio progressivo e dei 
fissaggi inferiore e superiore dell’ammortiz-
zatore.

Nota
Per il corretto serraggio fare riferimento al paragra-
fo “Leveraggio Sospensione Posteriore” a pag. 32.

Per qualsiasi anomalia di funzionamento 
rivolgetevi alla nostra catena di assistenza 
autorizzata.

B

PESO DEL PILOTA (Kg) PRECARICO MOLLA

peso > 80 + 10 giri

75 < peso < 80 + 5 giri

peso < 70 0

A

A
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Cosa fare in caso di emergenza
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Il motore
non si avvia

	 INCONVENIENTE	 CAUSA	 RIMEDIO

Impianto di alimentazione 
carburante ostruito (Tubi, 
serbatoi benzina, rubinetto)

Filtro aria eccessivamente 
sporco

Non arriva corrente alla candela

Motore ingolfato

Candela con distanza elettrodi 
irregolare

Il motore
perde colpi

Frenata
anteriore 
scarsa

Frenata
posteriore 
scarsa

Candela sporca

Verificare Massa

Pastiglie usurate, unte o 
vetrificate

Presenza di aria o umidità nel 
circuito idraulico

Pastiglie usurate, unte o 
vetrificate

Presenza di aria o umidità nel 
circuito idraulico

Vaschetta svuotata

Effettuare la pulizia dell’impianto

Operare come indicato a pag. 27

Effettuare la pulizia o la 
sostituzione della candela. Se il 
problema persiste rivolgersi ad 
un nostro Concessionario

Con il GAS tutto chiuso azionare 
il pomello Hot Start e azionare 
ripetutamente la leva
di messa in moto

Ripristinare la corretta distanza 
tra gli elettrodi. Vedere note a 
pag. 26

Pulire o sostituire la candela

Controllare isolamento pulsante 
di massa

Operare come indicato a pag. 29

Operare come indicato a pag. 22

Operare come indicato a pag. 30

Operare come indicato a pag. 23

Azionare il rubinetto manuale
come descritto a pag. 12




